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ERADUR® Flexibel Klar

Karta PRODUKTOWA
. ________________________________________________________________________________|
RODZAJ PRODUKTU TEMPERATURA o
Dwuskfadnikowa, bezrozpuszczalnikowa, bezbarwna, przezroczysta, twardo- Wyma.gan'a tf-:mpeOratura podczas aplikacji: min. 13°C (temferatura
plastyczna zywica epoksydowa. podtoza) i min. 15°C (temperatura otoczenia); RH max 70%).
DANE TECHNICZNE CZAS PRZYDATNOSCI DO OBROBKI
Po zmieszaniu nalezy zuzy¢ w ciagu 50 min.
Twardoéé, Shore D ok. 45 CZAS UTWARDZANIA
Lepkosc¢ ok. 1,1 Pa*s (tak, jak dostarczony) 12 do 24 godzin  Dla ruchu pieszego lub lekkich obciazen
., Mieszanina 1,07 g/cm? (' w zaleznosci od temperatury)
Gestosc ’
5do 7 dni Dla petnego utwardzania
Zawartos$¢ czesci statych 100% i uzyskania odpornosci chemicznej
(objetosciowo)
Polysk Btyszczacy
— . . PROPORCJE MIESZANIA
) 6 miesigcy w .fabrycznle zamknigtym 2 czesci wagowe Eradur® Flexibel Klar komp.A (opakowanie 10 kg).
Czas sktadowania opakowaniu, przechowywane | cze$¢ wagowa Eradur® Flexibel Klar komp. B (opakowanie 5 kg).

w temperaturze minimum 15°C.

Eradur® Flexibel Klar jest produktem dwukomponentowym, jego nie-
wiasciwe dozowanie lub niedoktadne wymieszanie powoduje czescio-
we lub niedostateczne utwardzenie zywicy.

Przed aplikacjqg materiat nalezy mechanicznie mieszac przez kilka mi-
nut, tak aby caty zostat wymieszany zaréwno z dna, jak i ze Scian na-
czynia.

Wazne jest, aby proporcje mieszania migdzy baza i utwardzaczem byty
doktadnie zachowane.

Komponenty powinny mie¢ temperature w zakresie od 15°C do

ZASTOSOWANIE

*  Spoiwo dla systeméw posadzkowych na bazie kolorowego piasku kwar-
cowego.

*  Spoiwo do wykonywania zapraw i jastrychow epoksydowych.

*  Warstwa uszczelniajaca i/lub wigzaca pyt na podtozach mineralnych itp.

p . 30°C.
WLASCIWOSCI
*  Elastyczna odporna na uderzenia powtoka o dobrej odpornosci na scie- BEZPIECZENISTWO
ranie.

Przed zastosowaniem nalezy zapoznac sie z ostrzezeniami umieszczo-
nymi na etykietach oraz z kartg charakterystyki mieszaniny.

Podczas pracy z Eradur® Flexibel Klar konieczne jest uzywanie okula-
roéw oraz ubran ochronnych, zgodnie z zaleceniami zawartymi w kar-
cie charakterystyki mieszaniny.

*  Jest whasciwa do pokrywania mocno obciazonych podtozy, takich jak np:
asfalt przemystowy i wyztobiona ptyta metalowa,Warstwa uszczelniajaca
i/lub wiazaca pyt na podtozach mineralnych itp.

+  Srednia odporno$é¢ chemiczna.

*  Powierzchnia jest elastyczna, co powoduje, ze nieco fatwiej sie zanie-
czyszcza w porownaniu z twardymi epoksydowymi powierzchniami.

*  Niska odpornos¢ na zétkniegcie.

*  Powloka jest trwale elastyczna, co wydtuza jej zywotnos¢ na niestabil-
nych podfozach.

*  Dobra przyczepnos¢ do betonu oraz wigkszosci innych podtozy.

*  Nie wydziela zapachéw ani nie wptywa na zmyst smaku.

*  Nie stwarza zagrozenia pozarowego.

Powyzsza informacja zostata przygotowana wediug stanu naszej najlepszej wiedzy na dzien dzisiejszy. Poniewaz jednak warunki aplikacji moga rézni¢ sie od opisanych,
nie mozemy ponosi¢ petnej odpowiedzialnosci za efekt koncowy.
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POSADZKI ZYWICZNE



