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ERADUR® FLOORFLEX

Karta SYSTEMOWA

Elastyczny system posadzkowy na bazie cementu

Eradur® Floorflex jest elastyczng i trwata posadzka na bazie  Eradur® Floorfelx jest przystosowany do uzycia w:
cementu. Standardowo posadzka wykonywana jest w gru- ¢ przepustach;
bosci 2-4 mm. * wentylowanych pomieszczeniach;
* magazynach;
Eradur® Floorflex jest 3-skladnikowa szybkowiazaca po- ¢ pomieszczeniach technicznych;
sadzka, umozliwiajaca szybkie wykonanie.Mozna ja nakfada¢ ¢  szkotach;
bezposrednio na swiezy beton, co pozwala na wczesniejsze ¢ szpitalach;
utozenie posadzki bez wptywu na efekt. * sklepach.

System Eradur® Floorflex charakteryzuje si¢ niskoemisyj-
noscia, zapewniajac komfort powietrza w pomieszczeniach
wedtug miedzynarodowych standardow BREEAM dotycza-
cych jakosci powietrza w obiektach.

System Eradur® Floorflex taczy sie z wodorozcienczalnym
systemem Eradur® Floorsealer, tworzac wydajne i trwate
rozwiazanie.
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SKLADNIKI SYSTEMU ERADUR® Floorflex (dla grubosci
ok.3 mm)
Warstwa gruntujaca: Eradur® Floorflex Primer: 0,20 kg/m?

Przyczepno$¢ Bardzo dobra przyczepnosc
do oczyszczonego betonu,
a takze innych podtozy.

+/- 0,05 w zaleznosci od gestosci/chtonnosci podtoza

Wytrzymato$¢  Bardzo dobra odpornosc¢ na inten- v sewa wierzchnia: Eradur® Floorflex: 5,0 kg/m2

na Scieranie sywny ruch kotowy Jezeli poditoze ma gorsza jako$¢ zalecana jest warstwa grun-
i Scierajacy. tujaca.

Wytrzymatos¢ Wyzsza niz wytrzymatos¢ betonu.

na zginanie Wiazanie pytu:

Szczelnos¢ Uwalnia wilgotnos¢ (otwarta na dy- Eradur®Floorsealer 101:0,10 kg/m* (1K)
fuzie). Eradur®Floorsealer 201:0,10 kg/m? (1K)

Eradur®Floorsealer 301:0,150 kg/m? (1K)

Odpornosc Odporny na powszechne przemy-

na chemikalia ~stowe S$rodki chemiczne, zasady,  Pigmentowana warstwa wierzchnia:
rozcienczone kwasy i oleje mineral-  Eradur®Floorsealer 220: 0,15 kg/m? (1K)
ne. Zobacz osobna karte odporno-
$ci chemiczne;j. CZAS UTWARDZANIA

Czas utwardzania zalezy od temperatury. Zwykle podtoge
mozna obciaza¢ po uptywie 24 godzin od natozenia ostat-
niej warstwy.

PODLOZE | WARUNKI
Eradur® Floorflex jest przeznaczony do nakfadania na nowy
i stary beton, a takze na inne, twarde podfoza, po uprzednim

wiasciwym przygotowaniu. Beton powinien by¢ wysezono- 20 °C
wany o maksymalnej wilgotnosci 5% (wagowo), mleczko

cementowe usuniete poprzez szlifowanie lub srutowanie.  Ruch o niskim 5h
Minimalna wytrzymato$¢ podtoza betonowego na rozrywa- natezeniu

nie powinna by¢ wyzsza niz 1,5 MPa, powierzchnia powinna  Rych o duzym

by¢ sucha, wolna od pytu i dobrze oczyszczona.Wilgotnos¢ natezeniu 24 h
wzgledna (RH) powietrza w czasie aplikacji powinna wy- .,
nosi¢ maksymalnie 70 %, temperatura powierzchni nie po- Petna odpornosc 28 dni

winna by¢ nizsza niz |3°C. Temperatura w pomieszczeniu, mechaniczna

w ktorym jest wykonywana posadzka, powinna wynosic¢
min. 15°C.
Do ewentualnych napraw mniejszych uszkodzen podioza
nalezy uzywa¢ produktow na bazie zywic epoksydowych W

/ . yglad
lub materiatem na bazie cementu.

CECHY SYSTEMU

Gtadka powierzchnia

System Eradur® Floorflex jest produktem trdjskfadniko- Wytrzymatos$é

wym, ktory bardzo doktadnie nalezy wymiesza¢ (min.2 mi- ¢ i o >25 MPa

nuty) przed natozeniem, dosypujac kolejne porcje proszku W Toid >2 MP

do cieczy. Proporcje mieszania s3 bardzo wazne i dlatego ytrzy-ma o_sc .a ‘ ‘
nie nalezy dzieli¢ wczesniej odwazonych i zapakowanych M@ Fozclaganie (peknigcie w betonie)
jednostek. Po wymieszaniu czas przydatnosci do uzycia wy-  Wytrzymatosc >8 MPa

nosi 30 - 60 minut w zaleznosci od produktu i temperatu-  na zginanie

ry. Komponenty systemu w czasie uzywania powinny mie¢  Twardoé¢ (Shore D) ok. 60

temperaturg pokojows. Emisyjnos¢ Komfort powietrza
GRUBOSC POKRYCIA w pomieszczeniach/
Wykonana powfoka ma zazwyczaj grubosc¢: 2-4 mm. BREEAM

OCHRONA PRZED POSLIZGIEM KOLORYSTYKA

Efgktywnac ochrong .przed poslizgiem mozna uzyskac, uzy- Paleta kolorow standardowych, szczegélnie jasnobezowych
wajac kolorowego piasku kwarcowego. i szarych. Patrz wzornik RAL i NCS.
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SRODOWISKO

Dtugie uzytkowanie — od 10 do 25 lat — a takze do-
bra funkcjonalnos¢ powoduja, ze podtoga spetnia warunki
optymalnego wyboru z punktu widzenia komfortu, kosz-
tow eksploatacji oraz ochrony srodowiska. Nienasigkliwa
podtoga jest praktycznie nieprzepuszczalna dla cieczy, co
jest zaleta zarowno z punktu widzenia higieny, Srodowiska,
jak i ochrony podtoza betonowego. Powierzchnia podtogi
jest fatwa do utrzymania w czystosci. W zwiazku z tym
zapotrzebowanie na chemikalia przy codziennym utrzymy-
waniu w czystosci i regularnej pielegnacji jest niskie.

BEZPIECZENSTWO | HIGIENAW MIEJSCU PRACY
Produkty Eradur® na bazie zywicy epoksydowej s3
dwuskfadnikowymi komponentami reaktywnego two-
rzywa sztucznego. Prace z produktem moze wykony-
wac wytacznie przeszkolony personel. Nalezy ograni-
czy¢ i oznakowac powierzchnie, na ktorych prowadzi
sie prace, tak aby nie byly prowadzone inne prace na
oznaczonej powierzchni. Produkty Eradur sa bezroz-
puszczalnikowe i prawie bezwonne. Utwardzona pod-
toga nie stwarza zagrozenia dla zdrowia oséb korzy-
stajacych z pomieszczen, nie jest tez niebezpieczna dla
srodowiska. Nalezy przestrzegac lokalnych przepisow
odnosnie pracy z reaktywnymi tworzywami sztucz-
nymi.

KONSERWACJA

System powtokowy jest odporny na dziatanie po-
wszechnie stosowanych srodkéw czyszczacych i me-
tod czyszczenia, nawet cisnieniowych (patrz instrukcje
czyszczenia dla posadzek Eradur®).

Po kilku latach intensywnego uzytkowania powioke
mozna zregenerowad, nakfadajac nowa warstwe po-
wierzchniowa. Podczas regeneracji podtogi zuzyta po-
wierzchnia jest doskonatym podtozem dla nowej po-
sadzki. Uszkodzong albo zniszczong posadzke najlepiej
naprawiaé, korzystajac z autoryzowanego wykonawcy
Eradur®

WSKAZOWKI PRZY PROJEKTOWANIU

Trudne srodowiska wymagaja specjalnego przygoto-
wania podtoza lub szczegdlnych uwarunkowan. Eradur
Sp. z o.o. proponuje bezpfatne porady, a takze pomoc
techniczng w trakcie wyboru posadzek, w celu znale-
zienia najlepszego rozwiazania dla okreslonych wyma-
gan i warunkéw. Wspotpracujemy z autoryzowanymi
wykonawcami Eradur® w catej Polsce.

Powyzsza informacja zostata przygotowana wedtug stanu naszej najlepszej wiedzy na dzien dzisiejszy. Poniewaz
jednak warunki aplikacji moga roznic si¢ od opisanych, nie mozemy ponosic¢ petnej odpowiedzialnosci za efekt.
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