ERADUR® Massiv TL

Karta PRODUKTOWA

RODZA] PRODUKTU
Dwusktadnikowa, bezrozpuszczalnikowa, pigmentowana zywica epoksydowa.

DANE TECHNICZNE

Wytrzymatosc¢ na sciskanie ok-80 MPa

Wytrzymatos¢ na uderzanie IR 18

Baza 1,66 g/cm3
Gestosc Utwardzacz 1,05 g/cm3
Mieszanina 1,49 g/ cm3

Zawartosc czesci statych 100%
(objetosciowo)

100% Btyszczacy

Potysk
6 miesiecy
w fabrycznie zamknigtym
Czas sktadowania opakowaniu,
przechowywanie ~w  temperaturze
powyzej 15°C

ZASTOSOWANIE
*  jako system malowania cienkowarstwowego (0,5-1,0 mm)
*  jako kolorowe antyposlizgowe powtoki z piaskiem kwarcowym o gru-

bosci I-1,5 mm

*  dostosowany do uzywania na powierzchnie narazone na intensywny
ruch pieszy, wozkéw widtowych i samochodow

*  stosowany w celu natozenia warstwy Sciernej na zuzyta wykfadzine epo-
ksydowa

* jako samorozlewna posadzka w wersji gtadkiej lub przeciwposlizgo-
wej o grubosci 1,0-5,0 mm (w zaleznosci od zastosowanego kruszywa
o danym uziarnieniu)

WEASCIWOSCI

* daje twarda, wytrzymala na scieranie i nieporowata powierzchnie,
dostepna w wersji gtadkiej lub przeciwposlizgowe;j.

*  wypetnia drobne nieréwnosci w podiozu

*  posiada dobra odpornos¢ na chemikalia. Jest odporny na dziatanie benzy-
ny, olejow, ttuszczy, soli, metali, wody i podobnych.

*  posiada ograniczong odpornos¢ na dziatanie silnych kwasow i silnych
rozpuszczalnikow oraz dobra odpornosc na dziatanie zasad i fugu.

*  nie wydziela zapachdw, nie stanowi zagrozenia pozarowego.
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TEMPERATURA

Wymagana temperatura podczas aplikacji min. 13°C (temperatura
podtoza) i min. 15°C (temperatura otoczenia). Wilgotnos¢ powietrza
w czasie aplikacji i utwardzania RH max. 70%). Mozliwe jest takze
aplikowanie w innych temperaturach, ale wymaga to stosowania spe-
cjalnego utwardzacza.

CZAS PRZYDATNOSCI DO OBROBKI

Po zmieszaniu nalezy zuzy¢ w ciagu okoto 30 min.

CZAS UTWARDZANIA

24 do 36 godzin  Dla ruchu pieszego lub lekkich obciazen

5do 7 dni Dla petnego utwardzania
i uzyskania odpornosci chemicznej

PROPORCJE MIESZANIA
4 czesci wagowe ERADUR® Massiv TL komp. A (opakowanie 20 kg),
| cze$¢ wagowa ERADUR® Massiv TL komp. B (opakowanie 4,7 kg).

ERADUR® Massiv TL jest produktem dwukomponentowym, jego nie-
wiasciwe dozowanie lub wymieszanie powoduje czesciowe

lub niedostateczne utwardzenie zywicy. Przed aplikacja materiat nalezy
mechanicznie mieszac przez kilka minut, tak aby caty zostat wymiesza-
ny zaréwno z dna, jak i ze Scian naczynia.Wazne jest, aby proporcje
mieszania miedzy baza i utwardzaczem byly dokfadnie zachowane.
W czasie stosowania komponenty powinny mie¢ temperature w za-
kresie od 15-30°C.

BEZPIECZENSTWO

Przed zastosowaniem nalezy zapoznac sig z ostrzezeniami umieszczo-
nymi na etykietach oraz z karta charakterystyki mieszaniny.

Podczas pracy z Eradur® Massiv TL konieczne jest uzywanie okularéw
oraz ubran ochronnych, zgodnie z zaleceniami zawartymi w karcie
charakterystyki mieszaniny.

Powyzsza informacja zostata przygotowana wedtug stanu naszej najlepszej wiedzy na dzien dzisiejszy. Poniewaz jednak warunki aplikacji moga roznic si¢ od opisanych,

nie mozemy ponosi¢ petnej odpowiedzialnosci za efekt koncowy.
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