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ERADUR® PU FLEXSEAL

Karta PRODUKTOWA

RODZA] PRODUKTU
Dwusktadnikowa, bezrozpuszczalnikowa, wysokoelastyczna masa poliuretano-

CZAS UTWARDZANIA
W temperaturze 20°C

wa
24 godziny Dla ruchu pieszego
DANETECHNICZNE 2 do 3 dni Dia lekkich obciazer
5 dni Dla petnego utwardzania
i uzyskania odpornosci chemicznej
Twardos¢ Shore A/ID ok-81/46
Wytrzymatos¢ na rozciaganie ok. 12 MPa
- . 260% PROPORCJE MIESZANIA
Wydluzenie przy zerwaniu ERADUR® PU Flexseal komp. A (opakowanie 15 kg),

Baza 1,3 glem’ ERADUR® PU Flexseal komp.B (opakowanie 4,5 kg).

Gestosé
ERADUR® PU Flexseal jest produktem dwukomponentowym,
Lepkos¢, 25°C ok. 1,5 Pa*s jego niewfasciwe dozowanie lub wymieszanie powoduje czesciowe
Zawartos¢ czesci statych 100% lub niedostateczne utwardzenie zywicy. Przed aplikacja materiat nale-
(objeto$ciowo) zy mechanicznie miesza¢ przez kilka minut, tak aby caly zostat wymie-
Blyszczacy szany zaréwno z dna, jak i ze Scian naczynia.VWazne jest, aby proporcje
Potysk mieszania miedzy baza i utwardzaczem byly dokfadnie zachowane.

W  czasie stosowania komponenty powinny mie¢ temperature
w zakresie od 15-30°C.

ZASTOSOWANIE

*  elastyczna, hydroizolujaca warstwa pod posadzki, mostkujaca rysy po-
wstate w podtozu betonowym jako absorber wptywu uderzen dla poliu-
retanowych i epoksydowych powiok,

*  stosowana jako masa faczaca dla powtok i ptyt na nieréwnomiernym
podiozu, takim jak asfalt, ptyty wiorowe itp.

BEZPIECZENSTWO

Przed zastosowaniem nalezy zapoznac sig z ostrzezeniami umieszczo-
nymi na etykietach oraz z karta charakterystyki mieszaniny.

Podczas pracy z Eradur® PU Flexseal konieczne jest uzywanie okula-
réw oraz ubran ochronnych, zgodnie z zaleceniami zawartymi w kar-
cie charakterystyki mieszaniny.

WEASCIWOSCI

*  bardzo dobra mozliwos¢ mostkowania peknie¢, rys podtoza betonowego
w niskich temperaturach (do - 20 °C),

*  powtoka odporna na $cierania,

*  dobra odpornos¢ na dziatanie wigkszosci przemystowych chemikaliow
(w tym kwaséw organicznych),

*  ograniczona odpornos¢ na dziatanie rozpuszczalnikéw organicznych,

*  ciemnieje i zotknie pod wptywem promieniowania UV,

*  nie wydziela zapachdw ani nie wptywa na smak, nie stwarza zagrozenia
pozarowego.

TEMPERATURA

Wymagana temperatura podczas aplikacji: ,im. 13°C (temperatura podioza
i min. 5°C (temperatura otoczenia). Jest wrazliwa na wysoka wilgotnos¢
wzgledna powietrza w czasie aplikacji i utwardzania (RH max 70%).

CZAS PRZYDATNOSCI DO OBROBKI
Po zmieszaniu nalezy zuzy¢ w ciagu okoto 30 min.

Powyzsza informacja zostata przygotowana wedfug stanu naszej najlepszej wiedzy na dzien dzisiejszy. Poniewaz jednak warunki aplikacji moga rézni¢ sie od opisanych,
nie mozemy ponosi¢ petnej odpowiedzialnosci za efekt koncowy.

Eradur Sp.z o.o. info@eradur.com.pl
+48 22 732 20 40 eradur.com.pl



