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ERADUR® Plus Primer

Karta PRODUKTOWA

RODZA] PRODUKTU CZAS PRZYDATNOSCI DO OBROBKI
Dwusktadnikowy, bezrozpuszczalnikowy podktad epoksydowy. Po zmieszaniu nalezy zuzy¢ w ciagu okoto 30 min.
CZAS UTWARDZANIA
DANE TECHNICZNE 6 - 16 godzin dla naktadania nastepnych warstw albo malowania. Jezeli

nastgpna warstwa bedzie naktadana w pézniejszym czasie, albo bedzie
stosowana jako podktad pod wylewke mineralng lub podkiad epok-

Wytrzymato$¢ na rozciaganie ok.24 MPa sydowy, nalezy posypac¢ piaskiem badz wyszlifowac, zanim potozy sig
nastepna warstwe.

Wytrzymatos¢ na sciskanie ok.50 MPa

Baza I,16 g/lcm®

Gestosc Utwardzacz 1,0 g/cm? PROPORCJE MIESZANIA
Mieszania |11 g/cm? 2 czesci wagowe Eradur® Plus Primer komp. A (opakowanie 10 kg),
| cze$¢ wagowa Eradur® Plus Primer komp. B (opakowanie 5 kg).
Modut E 675 MPa
Eradur® Plus Primer jest jest produktem dwukomponentowym, jego
Lepkodé ok. 0.3 Pa¥s niewfasciwe dozowanie lub wymieszanie powoduje czgsciowe lub nie-
P o dostateczne utwardzenie zywicy.
Zawarto$é czesci statych . Przed aplikacjag materiat nalezy mechanicznie mieszac przez kilka mi-
(objetosciowo) 100% nut, tak aby caty zostat wymieszany zaréwno z dna, jak i ze $cian na-
6 miesi Czynia.
fab m.lesw;cyk . Proporcje mieszania powinny by¢ doktadnie zachowane.W czasie sto-
c Kad . wia rycznkle zam nigtym sowania komponenty powinny mieé temperature w zakresie od 15°C
zas skladowania opakowaniu, do 30°C.
przechowywanie
w temperaturze powyzej |5°C BEZPIECZENSTWO

Przed zastosowaniem nalezy zapoznac si¢ z ostrzezeniami umiesz-
czonymi na etykietach oraz z karta charakterystyki mieszaniny. Pod-
czas pracy konieczne jest uzywanie okularéw oraz ubran ochronnych,
ZASTOSOWANIE zgodnie z zaleceniami zawartymi w karcie charakterystyki mieszaniny.
*  Grunt dla wilgotnych podtozy betonowych (dla wilgotnosci do 8%).
*  Grunt dla nienasigkliwych/utwardzonych podtozy betonowych.
*  Grunt na suche i zaolejone podtoza betonowe.
*  Warstwa sczepna/izolacja dla cienkowarstwowych wylewek mineralnych.
*  Moze by¢ stosowany tylko jako grunt, ze wzgledu na to, ze ma ciemny

kolor wiasny.

Nie nadaje si¢ w przypadku wystepowania tzw. dodanej wilgoci (z powodu
ryzyka zniszczenia podtoza betonowego).

WEASCIWOSCI
*  Podktad do betonu o niskiej lepkosci, zwilzajacy i penetrujacy.
*  Nadaje przyczepnos$c¢ za pomoca chemicznego wiazania z kruszywem.

TEMPERATURA
Wymagana temperatura podczas aplikacji: min. 13 °C (temperatura poditoza)
i min. 15°C (temperatura otoczenia).

Powyzsza informacja zostata przygotowana wediug stanu naszej najlepszej wiedzy na dzien dzisiejszy. Poniewaz jednak warunki aplikacji moga rézni¢ sie od opisanych,
nie mozemy ponosi¢ petnej odpowiedzialnosci za efekt koncowy.
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POSADZKI ZYWICZNE



