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ERADUR® PRIMER N

Karta PRODUKTOWA

RODZA] PRODUKTU
Dwusktadnikowa, bezrozpuszczalnikowa, bezbarwna zywica epoksydowa. CZAS UTWARDZANIA

6 do 8 godzin Dla naktadania nastgpnych warstw
DANE TECHNICZNE (czas zalezy od temperatury)
12-16 godzin Dla ruchu pieszego lub lekkich obciazen
Baza I,I 1 g/cm? 7 dni Dla petnego utwardzania
Gestosc Utwardzacz 1,01 g/cm? i uzyskania odpornosci chemicznej
Mieszanina 1,08 g/cm?
Lepkos¢, 25 °C ok. 0,3 kg/m? PROPORCJE MIESZANIA
— 2 czesci wagowe Eradur® Primer N komp. A (opakowanie 10 kg),
Zawartosc czedci statych 100% I czeéé wagowa Eradur® Prmier N komp. B (opakowanie 5 kg).

(objetosciowo)

Eradur® Primer N jest produktem dwukomponentowym, jego nie-
wihasciwe dozowanie lub wymieszanie powoduje czesciowe lub nie-
dostateczne utwardzenie zywicy. Przed aplikacja materiat nalezy me-
Zuzycie przy gruntowaniu ok. 0,3 Pa*s chanicznie miesza¢ przez kilka minut, tak aby caly zostat wymieszany
zarowno z dna, jak i ze $cian naczynia. Wazne jest, aby niezwlocznie

Potysk Btyszczacy

6 miesiecy po wymieszaniu natozy¢ podktad na podtoze, gdyz w pojemniku moze
. w fabrycznie zarernlqtym szybko nastapi¢ jego utwardzenie. Proporcje mieszania powinny by¢
Czas skladowania oPakowanlu, doktadnie zachowane.
przechowywanie  w temperaturze W czasie stosowania komponenty powinny mieé¢ temperaturg
minimum 15°C w zakresie od 15-30°C.
BEZPIECZENSTWO
ZASTOSOWANIE Przed zastosowaniem nalezy zapoznac sig z ostrzezeniami umieszczo-
Specjalistyczny preparat do stosowania jako: nymi na etykietach oraz z karta charakterystyki mieszaniny.
*  warstwa gruntujaca do podiozy betonowych, Podczas pracy z Eradur® Primer N konieczne jest uzywanie okularow
. spoiwo w zaprawach mineralnych, oraz ubran ochronnych, zgodnie z zaleceniami zawartymi w karcie
*  preparat do impregnacji i napraw podiozy betonowych, charakterystyki mieszaniny.

*  preparat do iniekcji elementow betonowych i zelbetowych,
*  warstwa gruntujaca dla podtozy mineralnych o odpowiednich parame-
trach mechanicznych.

WEASCIWOSCI

*  duza zdolnos$¢ penetracji, dobra przyczepnos¢ do betonu oraz innych
mineralnych podtozy. Zapewnia dobra przyczepno$¢ migdzywarstwowa,

*  wzmacnia powierzchni¢ betonu. Wiaze pyt i nadaje betonowi zwarta,
trwaty i odporna chemicznie powierzchnie.

TEMPERATURA
Wymagana temperatura podczas aplikacji min. 13°C (temperatura podtoza) i
min. 15°C (temperatura otoczenia).

CZAS PRZYDATNOSCI DO OBROBKI

Po zmieszaniu nalezy zuzy¢ w ciagu okoto 30 min.

Powyzsza informacja zostata przygotowana wedfug stanu naszej najlepszej wiedzy na dzien dzisiejszy. Poniewaz jednak warunki aplikacji moga rézni¢ sie od opisanych,
nie mozemy ponosi¢ petnej odpowiedzialnosci za efekt koncowy.
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POSADZKI ZYWICZNE



